
La fiche technique fait partie intégrante du contrat, cependant des modifications sont envisageables 
sou réserve d'acceptation de notre régisseur. Veuillez nous contacter impérativement le cas échéant.

Afin de préparer au mieux l’adaptation du spectacle dans votre lieu, merci de nous communiquer la fiche 
technique de votre lieu.

Contacts:

Diffusion : Maxime - leoetleon@gmail.com - 06 60 52 84 55

Régie son : Dimitri Baizeau : 06 70 78 86 82- dimitri.baizeau@gmail.com

Régie lumière : Guillaume Bertin : 07 61 17 50 14 - guillaume200483@gmail.com 

Administratif : Etienne - leoetleon@gmail.com - 06 81 39 82 66

Horaires :

Nous avons besoin de 4 heures d’installation et balances avant l’entrée du public. Si ce temps 
n’est pas disponible, merci de nous contacter afin de voir ensemble si des solutions sont envisageables 
afin de diminuer le temps sur le plateau.

Déchargement et montage décor : 1h30 
Focus lumière : 1h
Balances : 1h30

Plateau :

• Dimensions minimum :
- Ouverture : 7m
- Profondeur : 5m
- Hauteur sous perche : 4m

• Equipement scénique :
- Rideau de fond de scène noir
- Pendrionnage à l’italienne
- Frises

En cas de représentation en extérieur, la scène et la régie devront être couvertes. 
1 escabeau 7 marches est nécessaire au montage du décor.
Merci de prévoir un accès à l'eau potable, nous disposons de gourdes rigides.

Nous certifions que le décor de ce spectacle a été construit selon les règles de l’art et respecte 
en tout point le paragraphe 2 de l’article L75 du règlement de sécurité contre l’incendie dans les E.R.P. La 
totalité des éléments en bois sont M1 car enduits de peinture acryfuge leur confèrent cette classification 
(PV du produit utilisé en annexe).
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Son :

• Diffusion façade :

    Tout système de diffusion de qualité avec sub. Il devra être adapté au lieu et permettre un diffusion 
homogène sur la totalité de l’espace public.

    Merci de prévoir la mise en place de rappels et front fill si nécessaire. Le calage devra être effectué 
avant notre arrivée.

• Retours :

2 retours type X12, DX15, MAX, etc. répartis sur 2 lignes séparées. 2 pieds 
d’enceintes pour une installation en side.

Nous fournissons 4 liaisons EAR monitor.

• Régie :
 La régie devra être placée impérativement en salle dans l’axe de la scène.

Nous tournons avec notre console (X32 compact) et stagebox (2 S16 soit 32in/16out) en 
liaison RJ45 (30m). Les stagebox seront placées au lointain derrière le décor.

En conditions festival ou en cas de contrainte ne permettant pas l’installation de notre câble, 
merci de fournir un multipaires 24in/8out ou un câble RJ45 cat6.

4 piles LR6 1,5V neuves par représentation
1 piles LR61 9V neuve par représentation

• Matériel fourni par nos soins :

Console X32 compact avec 2 Stagebox S16, liaison RJ45 30m. 
L’intégralité des micros et DI.
4 liaisons EAR monitor.
Souspatch batterie

Voir feuille de patch et plan de scène ci-joint.

Lumière :
Les projecteurs devront être implantés, gélatinés et patchés pour notre arrivée. 
L’éclairage de salle devra être contrôlable depuis la régie.

• Matériel :

- 24 voies de gradateurs
- 1 machine à brouillard + ventilateur

• Projecteurs :

- 11 PC 1kW
- 3 Découpes type 614SX avec porte gobo, L711
- 7 PAR64 CP62, L205
- 6 PAR LED RGBW
- 6 pieds hauteur 2m

Voir plan de feu ci-joint.
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Patch son Léo & Léon Diva Nova

Patch Souspatch Instrument Micros (fournis) Pied

1 Batterie-1 SPDS L (Kick) DI Radial ProDI

2 Batterie-2 SPDS R (Percus) DI Radial ProDI

3 Batterie-3 Snare SM57 Clamp

4 Batterie-4 Tom basse TGD57 Pince

5 Batterie-5 Cymbale NT5 Clamp

6 Batterie-6 Chimes NT5 Clamp

7 Clavier basse DI

8 Cour-1 Cajon Superlux

9 Cour-2 Kalimba DI

10 Jar-1 Térémine DI

11 Jar-2 Guitare élec Torpedo Captor Clamp

12 Jar-3 Guitare acoustique DI Radial J48

13 Jar-4 Guitare acoustique 2 DI

14 Jar-5 Guitare acoustique 2 micro Ovid

15 Accordéon MG HF TBone

16 Accordéon MD HF Shure PG

17 Chant Maxime HF Serre tête GLXD

18 Chant Etienne HF Serre tête GLXD

19 Chant Marie HF Serre tête GLXD

20 Chant Lucie HF Serre tête GLXD

21 Cloches ATM350

23-24 Ambiances Statique

15à20

71à6

9

8

HF

Aux
6Aux

5

13-14

21

10à12

23 24



Plan de scène

Fiche tech L&L Diva Nova Mise à jour : Novembre 2021Page  4-4

1à6



0.0m
0.5m0.5m 1.0m1.0m 1.5m1.5m 2.0m2.0m 2.5m2.5m 3.0m3.0m 3.5m3.5m 4.0m4.0m 4.5m4.5m 5.0m5.0m 5.5m5.5m 6.0m6.0m

0
.0
m

0
.5
m

1
.0
m

1
.5
m

2
.0
m

2
.5
m

3
.0
m

3
.5
m

4
.0
m

4
.5
m

5
.0
m

5
.5
m

6
.0
m

6
.5
m

7
.0
m

100 101 102
103

104

105

24 5710

L711 L711 L711

1

21

1

20

14

L
2
0
515

L
2
0
516

L
2
0
5

16L
2
0
5 15

L
2
0
5 14

L
2
0
5

3

1917 18

13

Legend

Symbole Nom Compte Mode

Rush PAR 2 RGBW Zoom 6 9

pc 1k 11

614+porte gobo 3

(fourni) 2

PAR 64 cp62 7

(fourni) 3

(fourni) 1

Léo et Léon La Diva Nova octobre 2022

guillaume Bertin 0761175014 guillaume200483@gmail.com



0
.0
0
m

0
.5
0
m

1
.0
0
m

1
.5
0
m

2
.0
0
m

2
.5
0
m

3
.0
0
m

3
.5
0
m

4
.0
0
m

4
.5
0
m

5
.0
0
m

5
.5
0
m

6
.0
0
m

6
.5
0
m

7
.0
0
m

0.00m

0.50m 1.00m 1.50m 2.00m 2.50m 3.00m 3.50m 4.00m 4.50m 5.00m 5.50m 6.00m 6.50m 7.00m 7.50m

8.00m

100101102
103
104

105

11112
5 7

1

21

1

20

14

L
2
0
5

15

L2
05

16
L
205

16

L205

15
L
205

14

L
2
0
5

3

1917 18

13

Legend

Symbole Nom Compte

Rush PAR 2 RGBW Zoom 6

pc 1k 11

614+porte gobo 3

(fourni) 2

PAR 64 cp62 7

(fourni) 3

(fourni) 1

Léo et Léon La Diva Nova octobre 2022

guillaume Bertin 0761175014 guillaume200483@gmail.com



brouillard
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- hauteur des pieds:2m

-hauteur circuit 3: 1.5m
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CSTB 
le futur en construction 

DIRECTION SECURITE, STRUCTURES ET FEU 
Réaction au Feu 

- ' , 

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT 

DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU 
Selon l'arrlté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu 

du produlta de con•tructlon et d'aménagement 

Laboratoire pilote agr66 du Ministère de l'Intérieur (arrité du 05/02/59 modifié) 

N ° RA17-0030 

Valable 5 ans  à compter du 12 décembre 2019 
Matériau présenté par : PEINTURES LAGAE 

[) U P UliB�A-r A 
Marque commerciale : LURIBOIS'O simple face avec ou sans finition PICADOR 
Description sommaire : 
Peinture Intumescente Ignifuge appliquée sur planche de sapin de 10 mm d'épaisseur, sur panneau de 
particules de bois de 10 mm d'épaisseur et sur contreplaqué de 5 mm d'épaisseur . 

. La peinture est appliquée en deux couches sur une face (soumise au rayonnement) soit 500 g/m:z de produit 
humide au total et peut être revêtue sur cette face d'une peinture de finition acrylique Ignifuge référencée 
« PICADOR» à raison de 150 g/m2 humide. 
Coloris : blanc (LURIBOIS'0) et divers (finition PICADOR). 
Nature de l'essai : Essai par rayonnement 

- Sur tout bols massif
Ml d'épals1eur it 10 mm Valable uniquement pour la 

- Sur panneau de parti�ules de face revêtue de 500 g/m2 de 
bois d',palsseur it 10 mm Ml peinture avec ou sans finition 

Classement(s) : - Sur contreplaqu, d'épaisseur Valable uniquement pour la 
Ml face revêtue de 500 g/m2 de i!:5mm Deinture sans finition 

- Sur contreplaqué d'épaisseur Valable uniquement pour la
i!: 5 mm M2 face revitue de 500 g/m2 de 

Delnture avec finition 

Durabilité du clasaement (Annexe 2 - Paragraphe 5) : Non limitée (pour usage Intérieur 
exclusivement). 
compte tenu des crltirea résultant du ••-■1• décrits dan• I• rapport d'eHal• N° RA17•0030 annex,. 
Ce procà•varbal attelte uniquement du carac:ûrlstlques de 1'6c:hantlllon souml• aux eual■ et ne prtjuge PH d-■ 

caractérlltlqu-■ de produits slmllalr••• Il ne conlltitue donc pH une certification d• produit:. au sen■ d-■ article■ L 115-27 à L 

11!1•33 et R 115•1 i R 115•3 du code de la consommation. 

Le Technicien 
Responsable de l'essai 

·- .---7 

• � --:::.----
·' ---�-

���· �.� 
Franck GOGUEL 

Champs-aur-Marne, le 08 février 2017 
Le Chef du Laboratoire 

Réaction au Feu 
� --�----

,--·�� 
Nicolas ROURE 

Sont Hui-■ autori■NI 1-■ reproductions lnMgralH du praent prodis-verb■l de cl■■sement ou de l'enaemble proc:àa-verbal de 
cl ... ement et rapport d'euals annexé. 

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT 

SIÈGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURtS I CHAMPS·SUR·MARNE I n447 MARNE-LA-VALL�E CEDEX 2 
Ti!L 1331 01 64 68 84 12 1 FAX. (33) 01 64 68 84 79 1 w-.calb.fr 

MARNE•lA•VALll!E I PARIS I GRENOBLE I NANTES I SOPHIA-ANTIPOllS 

Trame Procils-Vubal RaV.01 




